
DIE SCHÜTZ PERMEATIONSBREMSE SMP



Das von SCHÜTZ entwickelte SMP-Verfahren er mög licht es,  

Kunst stoff behälter hoch wirksam gegen das Aus treten von Inhalts stof fen 

(Permeation) zu versiegeln.

Dicht halten mit Surface Modified Plastics (SMP).

Grundlage des SMP-Verfahrens ist die Substitution der Wasserstoffatome durch 

Fluoratome in den Kohlen stoff ketten der Polyethylen-Makromoleküle. Durch che-

mische Verdichtung der Polymer-Mole külketten in drei Stufen entsteht an beiden 

Seiten des Behältnisses eine absolut gleichmäßige PTFE (Teflon)-ähnliche Schicht, 

die die Sperreigenschaften des Materials we sent lich erhöht. Die Fluorkonzen-

tration und Behand lungsdauer richten sich nach den jeweiligen Perme ations anfor-

derungen. Das Ergebnis: Bei SMP-behan delten Lager- und Transport verpa ckungen 

ist die Durch lässigkeit der Behälterwan dun gen auf ein Minimum reduziert. 

Die Behandlung der Kunststoffbehälter mit Fluorgas erfolgt prozessorgesteuert 

und -kontrolliert nach individueller Abstimmung mit den Kunden. Modernste 

Produktionsanlagen und unsere lücken lose Qualitäts sicherung gewähren die  

maximale Wirksamkeit der SMP-Permeationsbremse.

SCHÜTZ SMP:  damit  s ich  Fül l stof fe  
nicht  in  Luf t  auf lösen.



SCHÜTZ  
KUNSTSTOFFFÄSSER

SCHÜTZ IBC

SCHÜTZ  
HEIZÖLTANKSYSTEME



Wirtschaftlich, sicher und umweltfreundlich.

SMP-beschichtete Kunststoffbehälter bieten perfekte Transportsicherheit, 

wirtschaftliche Lagerung und eine hohe Lösungsmittelbeständigkeit.  

Die doppel seitige Fluorbeschichtung senkt die Permeation des Füllguts  

erheblich und verbessert die chemische Be ständigkeit gegenüber leicht 

entzündbaren, giftigen oder ätzenden Stoffen. Außerdem wirkt sie  

als hoch effektive Geruchssperre für Benzin, Diesel kraftstoff und Heizöl.  

Die hervorragenden mechani schen Eigen schaften von HDPE wie Zug - 

festigkeit, Deh nung, Härte, Spannungsrissbeständigkeit sowie das Wärme-  

und Kälte ver halten werden durch die SMP-Behand lung nicht beeinflusst.

Auch Umwelt und Wohnkomfort profitieren von den extrem niedrigen  

Perme ati onsraten: So weisen beispielsweise SMP-behandelte Kraftstoff - 

behälter erheblich geringere Tankatmungs- und Verdunst ungs werte  

auf. Und im Heizungskeller unterbindet die Permeationsbremse die Ent- 

wicklung störender Gerüche. 

Gewichtsverlust in % Unbehandelt SMP-fluoriert

PERMEATION UNBEHANDELTER UND SMP-FLUORIERTER HDPE-BEHÄLTER

Ottokraftstoff  77,2 1,8 *

Dieselkraftstoff 5,1 0,05 *

Heizöl  4,3  0,05 *

White Spirit 13,0 0,1 *

Xylol  70,8 4,2 *

Cyclohexanon  2,9  0,6 * 

Heptan  37,7  0,2 ** 

Naphtha 21,2  0,2 **

Toluol  47,5 0,4 **

Terpentin 3,9 0,05 **

 
Testbedingungen: 

  * 250 Tage bei 40°C – 5-l-Kanister, 1 mm Wandstärke, nicht pigmentiertes HDPE 

** 28 Tage bei 50°C – 473 ml HDPE-Flasche, nicht pigmentiert

SCHÜTZ Kunststofffass mit fluorierter 
Innen- und Außenschicht

Schema eines Behälter- 
Wand quer schnitts mit  
fluorierter Innen- und  
Außen schicht

Fass ohne fluorierte Innen- und 
Außenschicht – die Sicherheit ist  
nicht gewährleistet



 

Die ideale Lösung für Füllstoffe, die es in sich haben. 

Das SMP-Verfahren ist hervorragend für alle Kunst stoffbehälter geeignet, die  

beim Transport oder der Lagerung lösungs mittelhaltiger aromatisierter Füllgüter 

und Aromastoffe zum Einsatz kommen. Die Anwendungsgebiete als Verpackung 

liegen haupt sächlich in der chemischen Industrie, der Automobil branche sowie  

im Trans port wesen, beispielsweise als: 

❚  Treibstoff- und Heizöl-Tank

❚   Container für den Transport sensibler Stoffe 

❚  Chemikalienbehälter

Auf Wunsch können alle Kunststoff- 
behälter und Zubehörteile wie Zulei tungen  
oder Dich tungen aus dem Produkt pro gramm  
von SCHÜTZ mit der SMP-Barriere ge gen  
Permeation versie gelt werden. 

A: Vorheizkammer

B: Produktzufuhr

C: Fluorierungskammer

D: Transportband z. Entladen

E: Wäscher

F: Pumpenstand

G:  Bedienungs- und  
Kontroll panel

H: Einhausung

Das SCHÜTZ Zubehör eines Heizöltanks wird durch SMP  
hochwirksam gegen eventuellen Ölgeruch versiegelt
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Mit unserem weltweiten Produktions- und  
Servicenetzwerk sind wir auch in Ihrer Nähe.

Alle Standorte finden Sie unter:  
www.schuetz.net/global

Schütz GmbH & Co. KGaA · Schützstraße 12 · D-56242 Selters  
Telefon +49 2626 77 0 · info1@schuetz.net · www.schuetz.net
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